火花间隙保护器说明书

产品介绍
   邦信公司生产的电火花间隙保护器用于跨接在输油、输气管道的绝缘法兰两端，防止雷电过电压或操作过电压击穿绝缘法兰；通过该产品将输油、输气管道接地，将管道上的过电压限制在比较低的幅值范围内，防止管道上过电压对接触人员的人身危害；电火花间隙用于建筑物、铁路、石化等系统的两个独立接地体之间的等电位连接。
产品特点
1、吸收能量大，保护可靠、残压低；
2、响应速度为纳秒级，无续流；
3、采用密封结构，电弧不易外泄，具有防爆功能；
4、外壳采用耐腐蚀绝缘材料，适用于不同环境的安装。
2. 安装维护
电火花间隙安装在两个独立的接地极之间或需要保护的设备和地之间，连接螺栓可直接与接地排连接。本产品免维护。

 3.主要技术参数
	火花间隙保护器
	BX-D/EX-L100
	BX-D/EX-L20

	雷电冲击电流(10/350μs) Iimp
	100kA
	15kA

	雷电承受能力分类(EN 50164-3)
	N
	N

	标称放电电流(8/20μs) In
	100kA
	20kA

	额定工频耐受电压(50Hz) UW/AC
	300V
	300V

	100%雷电冲击跳火电压 Urimp
	≤2.5kV
	≤2.5kV

	工频跳火电压(50Hz) Uaw
	≤1.2kV
	≤1.2kV

	保护类型 (EN50014, EN 50021)
	Ex II 3 G EEx nC II T4
	Ex II 3 G EEx nC II T4

	工作温度范围 TU
	-20℃…+80℃
	-40℃…+80℃

	防护等级
	IP54
	IP54

	认证
	ZELM03ATEX3192X
	ZELM03ATEX3192X

	外壳长度
	
	

	外壳直径
	mm
	

	外壳材料
	铝合金
	铝合金

	连接线
	两端带铜鼻
	两端带铜鼻

	连接线长度
	200mm
	200mm

	适用的法兰盘尺寸
	120-230mm
	120-230mm
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